
H05Z-K / H07Z-K с резиновой изоляцией, безгалогеновые
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, S 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Одножильные провода с изоляцией,
выделяющей незначительное количество
дыма и коррозионных газов при горении
в соответствии с  DIN VDE 0285-525-3-41
/DIN EN 50525-3-41

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Допустимо применение разделителя

Испытания• Изоляция кабеля из сшитого полиолефина,
компаунд EI5 в соответствии с DIN VDE
0207-363-5 / DIN EN 50363-5

• Сопротивление проводника
в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5

• Воспламеняемость: самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/• •Температурный диапазон

от -40°C до +90°C
Маркировка жил см. таблицу ниже

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел
804, тип испытания B)• Допустимая рабочая температура

проводника +90°C • Стойкость к озону в соответствии с EN
60811-2-1 / HD 505.2.1• Номинальное напряжение

H05Z-K = U0/U 300/500 В
H07Z-K = U0/U 450/750 В

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 /
IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее
DIN VDE 0472 часть 816)

• Испытательное напряжение 2500 В
• Сопротивление изоляции при 90°C

в соответствии с DIN VDE 0282 часть 9 • Отсутствие галогенов в соответствии с DIN
VDE 0285-525-1, DIN EN 50525-1
приложение B

• Минимальный радиус изгиба
стационарно
Ø провода ≤ 8 mm: 4xØ провода
Ø провода > 8-12 mm: 5xØ провода
Ø провода > 12 mm: 6xØ провода

• Стойкость к радиации
до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад)

 

Применение
Безгалогеновый одножильный провод с низким выделением дыма и коррозийных газов при горении применяется в осветительных приборах
и другом оборудовании в сухих помещениях, где необходима защита имущества и исключение материального ущерба. Допустима прокладка
в трубах, над, внутри и под штукатуркой, в штробах. H07Z-K подходит для защищенной стационарной прокладки в осветительных установках,
щитах управления и распределительных устройствах. Такие провода можно использовать при номинальном переменном напряжении до
1000 В, а при постоянном - до 750 В относительно земли.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

H05Z-K
У-МАРОРАНЖТ-СИНЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНВес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

530715294652945528805287952878528775287652875528745287352872Артикул 
------------9,04,82,1 - 2,60,5
530725294852947528895288852887528865288552884528835288252881Артикул 
------------12,47,22,2 - 2,80,75
530735295052949528985289752896528955289452893528925289152890Артикул 
------------15,09,62,4 - 2,91

 

H07Z-K
У-МАРОРАНЖТ-СИНЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНВес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

530745295252951517765177551774517735177251771517705176951768Артикул 
------------24,014,42,8 - 3,51,5
530755295452953517855178451783517825178151780517795177851777Артикул 
------------35,024,03,4 - 4,32,5
530765295652955517945179351792517915179051789517885178751786Артикул 
------------51,038,03,9 - 4,94
530775295852957518035180251801518005179951798517975179651795Артикул 
------------71,058,04,4 - 5,56
530785296052959518125181151810518095180851807518065180551804Артикул 
------------118,096,05,7 - 7,110
530795296252961518215182051819518185181751816518155181451813Артикул 
------------180,0154,06,7 - 8,416
530805296452963518305182951828518275182651825518245182351822Артикул 
------------278,0240,08,4 - 10,625
530815296652965518395183851837518365183551834518335183251831Артикул 
------------375,0336,09,7 - 12,135
530825296852967518485184751846518455184451843518425184151840Артикул 
------------560,0480,011,5 - 14,450

 

Продолжение 

300

Одножильные провода
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