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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ

EQL 
 Q 450/750 B

Соответствует SS 424 02 19–4
Класс пожаробезопасности F2
Безгалогенный, защищен от электромагнитных помех

Не распространяет горение и самозатухает при одиночной прокладке
Hе содержит галогенов, коррозионностойкий
Низкая оптическая плотность дыма

Однопроволочная медная жила
Безгалогенный компаунд на основе полиолефинов
См. таблицу 
Экструдированный безгалогенный компаунд
Ламинированная алюминиевая лента, под которой луженая медная проволока в 
качестве заземляющего проводника 1мм2

Безгалогенный компаунд на основе полиолефинов, белого цвета с защитой от УФ 
излучения
Максимальная рабочая температура жилы  +70 °C 
Минимальная температура при прокладке  –15 °C 
Максимально допустимая температура жилы при коротком замыкании 
длительностью не более 5 секунд  +160 °C 
Минимальный радиус изгиба: 
- при монтаже 10×D
- при окончательной установке 3×D (D — диаметр кабеля)
Макс. растягивающее усилие, приложенное к проводнику — A×50 Н/мм²
(A — общая площадь сечения проводника)

EN 60332–1–2 
EN 50267–2–2 
EN 61034–2 

Проводник 
Изоляция 
Маркировка жил 
Заполнение 
Защитный экран 

Оболочка 

Свойства 

Область применения Для прокладки в монтажных трубах, пустотных каналах строительных конструкций и др. 
Для монтажа электрических цепей внутри приборов. Не предназначен для прокладки 
в земле.

Количество жил
и их сечение, мм²

Номинальный 
наружный диаметр,

мм

Расчетная масса,
кг/км

Стандартная 
длина поставки, м

3×1,5 10 150 250 катушка
3×1,5 10 150 500 К5

3×2,5 11 200 150 катушка
3×2,5 11 200 500 К6

4×1,5 11 180 200 катушка
4×1,5 11 180 500 К6

4×2,5 12 230 150 катушка
4×2,5 12 230 500 К7

5×1,5 12 200 150 катушка
5×1,5 12 200 500 К7
5×2,5 13 280 150 катушка
5×2,5 13 280 500 К7
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